
 ST52 ورق

از جمله ورق های آلیاژی ساختمانی و ضد سایش می باشد که دارای کاربردهای بسیاری در صنعت است. در ادامه این مطلب قصد داریم  ST52 ورق

 .را مورد بررسی قرار دهیم. جهت آشنایی با این محصول با ما همراه باشید ST52 ورق

شوند. یک دسته آن فولاد آلیاژی ترکیب شیمیایی و خاصی که دارند به گروه های مجزا تقسیم بندی می بهتر است بدانید فولاد ها با توجه به گستردگی

 .کم کربن می باشد که دارای خاصیت بارز نرم است

 ST52 رقعدد کنار مخفف فولاد به زبان آلمانی نشان دهنده استحکام کششی فولاد بر حسب کیلوگرم بر میلی متر می باشد. توجه داشته باشید و

 .دارای کاربرد فراوانی در صنعت مثل استفاده ساختاری و زیربنایی می باشد

  

 

  

 .باشد می برخوردار بیشتری توان از خمش و پیچ برابر درST44 , ST37  های ورق سایر با مقایسه در ها ورق نوع این 

ها کند. در واقع می توان گفت علت این برتریت انعطاف پذیری را به فولاد اضافه میهمچنین توانایی تحمل وزن بیشتری را دارا است. به علاوه خاصی

 .است ST52 ورق وجود عنصر های مثل سیلیسیم و منگنز زیادی در

 

 52ST فولادی ورق شیمیایی ترکیب

باعث شده است تا  فولادی های ورق انواع در بین ST52 بهتر است بدانید خاصیت شکل پذیری سرد، جوشکاری، برشکاری آلی و خواص دیگر ورق

 .توجه خیلی از صنایع را به خود جلب نماید. این خواص از درصد عناصر و روش تولید ورق نشات خواهد گرفت

https://ahanhyper.com/product-category/%d9%88%d8%b1%d9%82/%d9%88%d8%b1%d9%82-%da%af%d8%b1%d9%85/%d9%88%d8%b1%d9%82-st37/
https://ahanhyper.com/product-category/%d9%88%d8%b1%d9%82/%d9%88%d8%b1%d9%82-%da%af%d8%b1%d9%85/%d9%88%d8%b1%d9%82-st37/
https://ahanhyper.com/product-category/%d9%88%d8%b1%d9%82/


  

 

  

 52ST ورق در منگنز مزایای

باعث خواهد شد تا سرعت خنک شدن بحرانی کاهش پیدا کند.به همین دلیل باعث می شود تا میزان استحکام و سختی پذیری  منگنز بهتر است بدانید

شود تا میزان مناسبی در فولاد ایجاد می شود که این موضوع باعث میبهبود پیدا کند. با افزودن منگنز به هر فولادی خاصیت جوشکاری و آهنگری 

 .استحکام فولاد افزایش پیدا کند

 

 52ST ورق در سیلیسیوم از استفاده مزایای

نیز افزایش باعث می شود تا استحکام فولاد افزایش پیدا کند. برای همین میزان سختی فولاد  ST52 بهتر است بدانید استفاده از سیلیسیوم در ورق

 .کند. از خواص دیگری که استفاده از سیلیسیم به فولاد اضافه می شود می توان به مقاومت سایش اشاره کردپیدا می

. ولی بهتر هر چقدر میزان استفاده از این ماده در فولاد بیشتر شود استحکام پذیری و سختی آن فولاد نیز به مقدار قابل توجهی افزایش پیدا می کند 

 .بدانید مقادیر بالای سیلسیم باعث کاهش انرژی ضربه و شکل پذیری خواهد شد است

  

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%86%DA%AF%D9%86%D8%B2
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 52ST ورق کاربرد

 :عبارتند از st ۵۲شود. برخی از کاربردهای ورقدر صنایع و کاربردهای بسیاری استفاده می ST52 ورق  توجه داشته باشید از

 استفاده در ساخت دیواره ریل 

 استفاده در ساخت اسکلت 

 استفاده در ساخت قطعاتی مثل شاسی برای ماشین های سنگین 

 استفاده در ساخت جرثقیل 

 استفاده در ساخت دیوارهای قطعات صنعتی مانند مخازن 

 استفاده در ساخت تجهیزات و پلتفورم موبایلی 

 استفاده در لوله کشی و ساخت خطوط انتقال لوله. 

 

 52ST فولادی ورق مشخصات

باشد. توجه داشته باشید فورجینگ یکی از روش های گراد میدرجه سانتی ۱۰۵۰تا  ۸۵۰بهتر است بدانید دمایی فورجینگ ضد آسایشی این ورق بین 

 .تست خواهد شد UT جوشکاری در فلزات می باشد. این نوع ورق ها قبل از استفاده توسط دستگاه

های این ورق همچنین نکته ای که باید مد نظر قرار دهید این است که این ورق دارای قابلیت جوشکاری به تمام فولادی کم کربن می باشد. از ویژگی

 .کرد اشاره …توان به مقاومت پیچ و خمش و همچنین تحمل وزن سنگین مواد و می

عی و همچنین مقاوم بودن آن نسبت به پیچ و خم می باشد. این مقاومت به خاطر وجود یکی دیگر از مشخصات این ورق برخورداری از خاصیت ارتجا

 .باشد. این ورق معمولاً به نام ورق زیربنایی صنعت نیز در بازار شناخته می شودمقادیر قابل توجه سیلیسیم و منگنز می

  STورق ساخت برای تگف توان می دیگر بیان به باشد. می کربن از شده ساخته فولاد معنای به ST52 آلیاژ جای به 

 .کنند می استفاده کربن از معمولا کم



کیلوگرم استقامتی  ۵۲یعنی هر یک میلی متر مربع از این ور  ۵۲شود. عدد در نتیجه فولاد برای پروژه هایی که نیاز به حرارت دارند اصلا توصیه نمی 

ببینید که نشان دهنده کیفیت آن فولاد و همچنین مقاومت بیشتر آن در برابر  ۵۲کششی وجود دارد. گاهی مواقع امکان دارد در عدد دیگری در کنار 

 .می باشد ۳نیوتن بر متر مربع با کیفیت  ۵۲۰کشش می باشد. یعنی فولاد ساختمانی با استحکام کششی 

 

 52ST ورق های ویژگی

به خاطر داشتن عناصر سیلیسیم و منگنز معمولاً از ارتجاعی و استحکام بیشتری برخوردار  ST37 در مقایسه با ورق معروف و پرکاربرد ST52 ورق

مچنین از فرایند نورد گرم تولید می شود که دارای خاصیت جوش پذیری و یا جوشکاری بالایی می باشد. ه ST52 می باشد. توجه داشته باشید ورق

 .نیوتن بر میلیمتر مربع می باشد ۶۳۰تا  ۴۹۰نیوتن بر میلیمتر مربع و مقاومت کششی مطلوبی به اندازه  ۳۵۵تنش تسلیمی این محصول معادل 

قابلیت نکته دیگری که باید مد نظر قرار دهید این است که این ورق فولادی از خصوصیات دیگری مثل مقاومت در برابر پیش همه تحمل وزن و  

 .مند می باشد. به همین خاطر از این ورق در امور زیربنایی مختلف در صنایع مهم استفاده خواهد شدارتجاعی بهره

 

 52ST ورق از زدایی گوگرد و اکسیژن

در آهن باعث تردی  شود تا استحکام و جوش پذیری آن افزایش پیدا کند. برعکس افزایش اکسیژنهمانطور که ذکر شد افزودن کربن به آهن باعث می

دایی و شکنندگی بالای آن می شود. از این رو برای کاهش این تردی معمولاً از عملیات اکسیژن زدایی استفاده خواهد شد. محصول پس از اکسیژن ز

 .شودبندی میبه سه دسته فولاد کاملاً آرام، فولاد نیمه آرام، فولاد ناآرام تقسیم

کند. میزان اکسیژن فولاد نیمه آرام متوسط می باشد و در نوع فولاد رام موجود می باشد قابل توجهی کاهش پیدا میاکسیژنی که در فولاد کاملاً آ 

شود تا تردی و شکنندگی افزایش پیدا کند. برای حذف این ویژگی ناارام مقادیر زیادی از اکسیژن وجود دارد. استفاده از گوگل در فولاد نیز باعث می

ای است که کاربید کلسیم و یا سیلیسیم کلسیم به آهن مذاب یا فولاد اضافه را کاهش دهد. عملیات گوگرد زدایی از آهن به گونه باید میزان گوگل

 .خواهد شد

 

 52ST ورق قیمت

 .باشداز جمله ورق های پرکاربرد و پر استفاده می باشد که این ورق ها دارای رنگ سیاه می  ST52 توجه داشته باشید ورق

 رولی یا شیت آن، بودن داخلی یا وارداتی ورق سازنده، دلار، و ارز نوسانات ساخت، کیفیت مثل عواملی بدانید است بهتر

 .باشد می گذار تاثیر ST52 ورق قیمت بر … و محصول بودن



 . مراجعه نماییدhttps://ahanhyper.com/  به وبسایت ST52 شما بازدیدکنندگان گرامی می توانید جهت مشاهده قیمت ورق

 بگیرید تماس زیر شماره با قیمت ترین مناسب با خرید برای راهنمایی و هایپر آهن در ما خبره کارشناسان با رایگان مشاوره برای

۷۲۰۲۵-۰۲۱ 
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